
Polymeres Premium Laminat, transparent matt
Schützen Sie Ihre Bilder mit diesem hochwertigen polymeren Laminat
Stellen Sie sicher, dass Ihre Drucke optimal geschützt sind. Mit dem HP Optimal Matte Laminate halten Ihre Drucke dem täglichen Gebrauch 
stand. Es wird empfohlen, es in Kombination mit HP Optimal Gloss Air GRP oder HP Grip Gloss CP zu verwenden.

Kosteneffizientes Laminat
Kosteneffizientes,  mattes polymeres Laminat.
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HP Optimal Matte Laminate

Zielgruppe Anwendung Vorteile

Druckdienstleister Laminat Kosteneffizientes, polymeres Laminat.



Datenblatt  |  HP Optimal Matte Laminate

HP Optimal Matte Laminate
Technische  Spezifikationen

Stärke (Basisfolie) 75 µ/ 2,9 Mil gemäß SO 20534 Prüfmethoden

Basisfolie Polymer
Träger 90 g/m²  clay coated Träger

Klebstoff Klarer, permanenter Klebstoff auf Wasserbasis

Oberfläche Matt

Temperaturbeständigkeit -28 bis 65˚C (-18˚ bis 149˚F)

Lagertemperatur 21 bis 24˚C (69 bis 75˚F) 

Lagerfeuchtigkeit 50% relative Feuchtigkeit
Haltbarkeit 2 Jahre ungeöffnet in der Originalverpackung

Haltbarkeit unbedruckt Bis zu 7 Jahren1

Umweltfreundlich EU und UK REACH konform2 

Ursprungsland Produkt aus dem Vereinigten Königreich
Bestellinformationen Artikelnummer

9E0E4A 848412027785 Europe

9E0E5A 848412027792 Europe

Rollabmessungen
1372 mm x 45,7 m (54 in x 150 ft)

1600 mm x 45,7 m (63 in x 150 ft)

UPC codes Region

Garantie HP Großformat-Druckmaterialien sind frei von Material- und Verarbeitungsfehlern. 
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1. Die Außenhaltbarkeit ohne Druck wird anhand der Farbänderung des weißen Hintergrunds gemäß SAE 
J2020 bewertet. 

2. Siehe die HP REACH-Erklärung, veröffentlicht bei HP Druckprodukten und Verbrauchsmaterialien.




